Vielen Dank, dass Sie sich fiir das HUAWEI E5x Wireless
Modem (nachfolgend E5) entschieden haben.

Die unterstltzten Funktionen und das tatsachliche Aussehen kénnen von threm
gekauften Produkt abweichen. Die folgenden Bilder dienen nur der Illustration.
Einzelheiten Uber Ihre Produktauswahl erfahren Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Diese Einflihrung beschreibt kurz die Funktionen des E5. Um Einzelheiten Uber
Konfigurationseinstellungen zu erfahren, gehen Sie zur Seite Hilfe auf der
Verwaltungswebseite.

Wenn das E5 in einer schlecht belufteten Umgebung eingesetzt wird, erhitzt es sich
nach langer Nutzung. Wenn sich das E5 in einem gewissen Ausmaf erhitzt, schaltet
es sich ab oder trennt sich automatisch vom Netzwerk, um sich zu schutzen.
Platzieren Sie in solch einem Fall das E5 an einem gut belifteten Ort, damit die
Warme abgeleitet werden kann, und starten es erneut.



Einfiihrung

Lieferumfang

Die Verpackung enthélt die folgenden Gegenstande. Wenn einer der Gegenstande fehlen
oder beschadigt sein sollte, wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das E5 erworben
haben.

Schnellstart

Sicherheitsinforma Modem Akku Datenkabel
tionen

Optional erhaltliches Zubehor ist nicht Bestandteil der Lieferung und kann im Handel
erworben werden.

1



Anwendungsszenarios
Ein WLAN-Gerat oder -Computer kann (iber das E5 mit dem Internet verbunden werden.

Die tatsdchliche Verbindungsprozedur hangt vom Betriebssystem des WLAN-Gerats
oder -Computers ab. Sie kénnen die Verbindungen wie angegeben herstellen.

Szenario 1: Zugang von mehreren Geraten Szenario 2: Zugang von einem Geréat

Uber WLAN Uber USB
- \
Spielkonsole — g
Smartphone ‘ 28
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Szenario 3: Zugang von mehreren Geréten {ber WLAN und USB gleichzeitig

N

Spielkonsole

Smartphone //
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Laptop

\
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Erscheinungsbild

Nr. Eintrag

1 Bildschirm
Steckplatz fur
MicroSD-Karten

USB-Anschluss
Netzschalter
WLAN/WPS-Schalter
Wahltaste
Befestigung fur
Trageband

Akku-Taste

0 N oOoOuphlwW N

e WLAN: Wireless Fidelity (Wi-Fi)
e WPS: WLAN Protected Setup (geschutzte Einrichtung)
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Bildschirm

2
=

Eintrag

Signalstarke

RRRRN

Netz

e WLAN aktiviert
e Anzahl der verbundenen Gerate

Internetverbindung

e Neue Nachrichten
e Anzahl der Nachrichten

T T 1T T
Tl 36 W £ Sy &

"

Akkuanzeige

Roaming-Modus

0 (N U1 [~ W N|—

e M: Manuell
e A Automatisch
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Vor der Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartensteckplatz. Vergewissern Sie sich, dass Sie die SIM-Karte
in der Richtung wie auf dem folgenden Bild ansetzen. Schieben Sie dann die SIM-Karte ein.

microSD-Karte einsetzen

1. Klappen Sie dazu die Abdeckung vom
Steckplatz der MicroSD-Karte. Schieben Sie
dann die Micro-SD-Karte in den Steckplatz.

2. Nachdem Sie die Karte vollstandig eingeschoben haben, bringen Sie die Abdeckung
wieder an.




Anmerkung:

e  Die MicroSD-Karte ist optional. Sie kdnnen eine Micro-SD-Karte separat erwerben,
sofern keine im Lieferumfang enthalten ist.

e Zum Entnehmen einer Speicherkarte 6ffnen Sie die Gummiabdeckung, und driicken
Sie leicht auf die Karte. Nehmen Sie dann die MikroSD-Karte heraus, sobald sie ein
Stuck hervorsteht.

e  Entfernen Sie die Karte nicht wahrend des Betriebs. Die Karte, das E5 und auch die
Daten auf der Karte kénnten beschadigt werden.

Akku aufladen

Anmerkung: Sie sollten den Akku nach langeren Nutzungsunterbrechungen zunachst
wieder aufladen.

Methode 1: Laden mit dem Ladegerat

Vorsicht:

e  Benutzen Sie nur mit dem E5 kompatible Ladegerate von autorisierten Herstellern.
Wenn das Ladegerat mit dem E5 nicht kompatibel ist oder von anderen Herstellern
oder Handlern stammt, konnte das E5 den Dienst versagen und weitere Gefahren
konnten entstehen. Zudem kénnten landesspezifische Regulierungen fur
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Terminalprodukte oder
Garantiebestimmungen fir das E5 aufSer
Kraft gesetzt werden.

e  Das Ladegerat ist optional. Sie kdnnen
das Ladegerat separat erwerben, sofern
keins im Lieferumfang enthalten ist.

Methode 2: Laden iiber eine PC-Verbindung

1. Schalten Sie das E5 aus.
2. Verbinden Sie das E5 Uber ein kompatibles
Datenkabel mit dem PC.



Zugang zum Internet iiber eine WLAN-Verbindung

Anmerkung: Die Konfigurationseinstellungen sind auf dem E5 je nach Dienstanbieter
voreingestellt. Folgen Sie den Anweisungen unten, um schnell ins Internet zu gelangen.
Um Einzelheiten Uber Konfigurationseinstellungen zu erfahren, gehen Sie zur Seite Hilfe auf
der Verwaltungswebseite.

Schritt 1: Schalten Sie das E5 ein.

Schritt 2: Richten Sie eine WLAN-Verbidung ein.
Schritt 3: Zugriff auf das Internet.

1. Schalten Sie das E5 ein.

Halten Sie L__ gedrUckt bis der Bildschirm
aufleuchtet. V\/enn der Bildschirm aufleuchtet, ist das E5 eingeschaltet.

Anmerkung: Halten Sie o] gedruckt, bis der Bildschirm dunkel wird. Wenn der
Bildschirm dunkel wird, ist das E5 ausgeschaltet.
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2. Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein (zum
Beispiel mit einem PC)

1. Vergewissern Sie sich, dass WLAN aktiviert ist.

2. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung >
Netzwerkverbindungen > Drahtlose
Netzwerkverbindung.

Anmerkung: Um eine WLAN-Verbindung nutzen zu

kdnnen, muss der PC Uber ein WLAN-Gerat verfugen.

Wenn Drahtlose Netzwerkverbindung angezeigt wird,

" Network Connections

Fle Edt Vew Favorles Toos Advanced Help

Qo - © - 3| Poowt Erams |-

A

| @ Network Connections:

Network Tasks

Al Name
LAN or High-Speed Internet

Zamp
tocsl Arsa Comnection 14
Ll etvork Connection

steht ein WLAN-Gerdt zur Verfligung. Falls T
nicht, tberprufen Sie hr WLAN-Gerat. aick the it 03 orto get more
3. Klicken Sie auf Verfigbare o = e
Drahtlosnetzwerke anzeigen, um eine Liste “ ‘ "
mit Drahtlosnetzwerken zu erhalten. e ssi wl
4. Wahlen Sie das Netzwerk aus, das
dieselbe SSID wie das E5 aufweist und

nnect

klicken Sie dann auf
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Anmerkung:

e Wenn flr das E5 der Verschlisselungsparameter gesetzt wurde, wird das Dialogfeld
Drahtlose Netzwerkverbindung angezeigt. Sie mUssen den Netzwerkschlissel
eingeben und den Schlissel bestatigen.

e Ein Aufkleber mit SSID und Schllssel befindet sich auf dem E5.

[Wireless Network Connection

Wireless Metwork Connection (gateway)

Speed: 4.0 Mbps

\ signal Strendth: Excellent
The network. 1000000 recures a network ky (3o called a WEP key or WPA key).

o Lok

Type the key, and then cick Connect.

Cornect

Wiarten Sie, bis das Symbol fur die Drahtlosverbindung in der rechten unteren Ecke des Bildschirms
auf der Statusleiste angezeigt wird. Dann kénnen Sie Ihren PC mit dem E5 verbinden.

3. Zugriff auf das Internet

Nachdem Sie erfolgreich eine WLAN-Verbindung hergestellt haben, kénnen Sie in einem
der folgenden Modi auf das Internet zugreifen. Als Standard ist Auto eingestellt.

1



Modus Vorgange

Auto Nachdem das E5 eingeschaltet wurde, verbindet es sich automatisch
mit dem Internet, wenn eine Datenlbertragung bendtigt wird. Wenn

@ einige Zeit keine Datenlibertragung stattgefunden hat, trennt sich das
E5 automatisch vom Internet.

Manuell Halten Sie LCOWeCT J gedriickt, bis

auf dem Bildschirm angezeigt & |connect]

wird. Wenn auf dem Bildschirm

angezeigt wird, war die

Verbindungsherstellung erfolgreich. Danach kénnen Sie das Internet
nutzen.

Halten Sie gedruckt, bis @ verschwindet. Wenn @
verschwindet, wurde die Verbindung zum Internet unterbrochen.
Anmerkung: Sie kénnen auch die Verwaltungswebseite aufrufen, um
eine Netzwerkverbindung herzustellen oder zu trennen.

12




Anmerkung:

e  Sie konnen auf der Verwaltungswebseite den Zugriffsmodus flr das Internet
einstellen.

e Wenn das E5 in den Bereich eines Roaming-Netzwerk kommt, wird die bestehende
Netzwerkverbindung automatisch getrennt. In einem Roaming-Netzwerk kénnen Sie
nur eine Netzwerkverbindung herstellen oder trennen, indem Sie gedrlickt
halten.

e  Die Wahltaste funktioniert im Modus Auto nicht.

Zugriff auf die Verwaltungswebseite

1. Vergewissern Sie sich, dass eine stabile Verbindung zwischen dem E5 und dem Client
besteht.

2. Starten Sie den Internetbrowser und geben in der Adresszeile http://192.168.1.1 ein.

3. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie dann auf Login.

Anmerkung: Das Standardpasswort lautet admin.
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Uberpriifen des PIN

Wenn der PIN-Schutz aktiviert ist, mUssen Sie auf die Verwaltungswebseite gehen und den
korrekten PIN nach Aufforderung eingeben. Sowohl PIN als auch PUK werden mit der
SIM-Karte ausgeliefert. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Zugriff auf Daten auf der Micro-SD-Karte

Nachdem die Micro-SD-Karte eingelegt ist, kdnnen Sie auf der Karte Daten speichern oder auf
der Karte gespeicherte Daten Uber die Verwaltungswebseite zur Verfligung stellen.

1. microSD-Karte einsetzen

2. Offnen Sie die Verwaltungswebseite.

3. Klicken Sie auf SD-Karte, um die Daten auf der Micro-SD-Karte zu verwalten.

SMS

Sie kdnnen den SMS-Dienst Uiber die Verwaltungswebseite nutzen.

1. Offnen Sie die Verwaltungswebseite.

2. Klicken Sie auf SMS, um Nachrichten anzusehen, zu erstellen, zu beantworten oder zu
versenden.
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Téaglicher Einsatz

Stromsparmodus

Wenn das E5 nicht verwendet wird, ist der Bildschirm ausgeschaltet.

Wenn auf das E5 30 Minuten lang (Standardvorgabe) nicht zugegriffen wurde, wechselt
das E5 in den Ruhezustand.

Wenn sich das E5 im Ruhezustand befindet, kdnnen Sie es mit jeder Taste wieder aktivieren.
Wenn das E5 aktiviert wird, leuchtet der Bildschirm auf.

WLAN-Funktion aktivieren/deaktivieren
Halten Sie D@ gedriickt, bis m auf dem

Bildschirm angezeigt wird. Sobald mangezeigt wird,
ist die WLAN-Funktion aktiviert.

Anmerkung: Halten Sie [l WiFIWPS J gedriickt, bis il verschwindet. Wenn iTE]
verschwindet, ist die WLAN-Funktion deaktiviert.

15
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Einrichten einer WPS-Verbindung

Wenn der WLAN-Client, der mit dem E5 verbunden werden soll, WPS unterstiitzt, kann das
E5 einen Netzwerkschlissel ohne manuelle Eingabe erstellen. Machen Sie Folgendes, um
eine WPS-Verbindung einzurichten:

1. Schalten Sie das E5 ein.

2. Starten Sie die Clients, die mit dem E5 verbunden werden sollen.

3. Aktivieren Sie die WPS-Funktion des E5.

Anmerkung: Indem Sie D@ gedrickt halten, konnen Sie die WPS-Funktion des E5
aktivieren.

4.  Aktivieren Sie die WPS-Funktion der Clients.

Anmerkung: Schlagen Sie in dem Benutzerhandbuchern der Clients nach, wenn Sie etwas
Uber deren WLAN-Einrichtung erfahren méchten.
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Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie die Anderungen einiger Einstellungen vergessen haben, konnen Sie sie auf die
Werksstandardeinstellungen zuriicksetzen und das E5 neu konfigurieren.

Halten Sie [ WiFwes ] jng [[COMWECT ] gleichzeitig gedriickt, bis der Bildschirm erlischt.
Damit werden die Werksstandardeinstellungen wiederhergestellt.

Anmerkung: Nachdem die Werksstandardeinstellungen wiederhergestellt worden sind,
sind alle personlichen Einstellungen geldscht und alle Einstellungen auf der
Verwaltungswebseite sind auf die vorgegeben Standardwerte zurlickgesetzt.

Hinweise

Wenn das E5 nicht ordnungsgemaf funktioniert, kdnnen Sie Folgendes versuchen:
e Schlagen Sie unter Hilfe auf der Verwaltungswebsite nach.

e  Starten Sie das E5 neu.

e  Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

e Wenden Sie sich an lhren Dienstanbieter.

17



Beispiel: WLAN-Verbindung zu einer Spielkonsole (PSP)

—_

Schalten Sie das WLAN der PSP ein.
Wahlen Sie Einstellungen >
Netzwerkeinstellungen aus.
Wahlen Sie Infrastrukturmodus aus,
um eine Verbindung zum WLAN
herzustellen.

Wahlen Sie Neue Verbindung aus
und geben Sie einen leicht zu
merkenden Verbindungsnamen an
(wie MeinES5).

Wabhlen Sie Suche aus, um
Netzwerke in Reichweite zu finden.
Eine Liste mit Access Points wird
daraufhin angezeigt.

2/19 9:03 PM g

% Network Settings

%® Network Settings

18

WLAN Settings
[Scanl
Enter Manually

ystem will scan for the SSID of the access point.
his option if you don't know the SSID.

s the 4 button to g0 back,or.the bibutton to sentinue:
O Cancel



Wahlen Sie die SSID des E5 aus.
Drlicken Sie die Taste >, um die SSID
zu bestatigen und geben Sie dann
den WLAN-SchlUssel ein.

SSID: Der WLAN-Name des E5.
WEP: Der WLAN-Schllssel des E5.
Ein Aufkleber mit SSID und Schlussel
befindet sich auf dem E5.

Driicken Sie die Taste >, um
fortzufahren, und driicken Sie dann
X, um die Einstellungen zu
speichern.

Wahlen Sie Verbindung testen aus,
um die Verbindung zu Uberprifen.
Wenn der Test erfolgreich war,
Gliickwunsch! Sie sind jetzt online!
Jetzt konnen Sie zu Ihrem Internet
Browser wechseln.

%@ Network Settings

ct the access point to be used.

Security

WEP. 100%
None 57%

Signal Strength

WEP

XEnter  OBack

SSID EBFtsrsssreass
BSSID 00:11:50:67:70:95
Channel 6
Security None
IP Address 192.168.1.101

OBack
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Beispiel: WLAN-Verbindung zu einem Smartphone (iPhone)

1. Wahlen Sie Einstellungen > Wi-Fi aus und
schalten Sie Wi-Fi ein.

2. Netzwerke in Reichweite werden automatisch
gefunden und in der Liste angezeigt.

3. Wadhlen Sie das Netzwerk aus, das dieselbe SSID
wie das E5 aufweist.

4.  Geben Sie falls nétig ein Passwort ein und tippen
Sie auf Verbinden. (Netzwerke, die ein Passwort
bendtigen verfugen Uber ein Schloss-Symbol.)

Anmerkung: Auch WLAN-Clients wie iTouch, PS3 und
NDS kdnnen Uber das E5 auf das Internet zugreifen.
Befolgen Sie dazu die Anweisungen in den
Benutzerhandbichern der WLAN-Clients.
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Haufig gestellte Fragen

Was kann man tun, wenn der mit dem E5 verbundene Client nicht auf das
Internet zugreifen kann?

1.
2.
3.

4,

Vergewissern Sie sich, dass der Client richtig mit dem E5 verbunden ist.
Uberprufen Sie, ob das E5 eingeschaltet ist.

Uberprufen Sie die Signalstarke, um sicherzustellen, dass der Bereich noch in
Netzwerkreichweite liegt.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkmodus richtig eingestellt ist. Einzelheiten zu
den Netzwerkmodi finden Sie unter Mobile Netzwerkeinstellungen auf der
Verwaltungswebseite.

Fur den Internetzugang Uber das E5 mUssen der PPP-Benutzername und das
PPP-Passwort ordnungsgemaR konfiguriert sein. Uberpriifen Sie, ob der
Benutzername und das Passwort korrekt sind. Einzelheiten finden Sie unter
Profilmanagement auf der Verwaltungswebseite.
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6. Wenn der DHCP-Dienst deaktiviert ist und der Client die IP-Adresse dynamisch bezieht,
kann das Gerat auch nicht auf das Internet zugreifen. Andern Sie in diesem Fall den
Modus, um eine IP-Adresse manuell zuweisen zu kénnen. Besuchen Sie dazu
DHCP-Einstellungen auf der Verwaltungswebseite.

7. Uberprifen Sie, ob das Netzwerkgerat Ihres Clients ordnungsgemaR funktioniert.

8. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an lhren Dienstanbieter.

Was kann man tun, wenn der Client nicht auf das WLAN zugreifen kann?

1. Falls sich Storquellen oder Hindernisse in der Nahe des E5 befinden, wechseln Sie den
Standort des E5.

2. Uberpriifen Sie die folgenden Einstellungen des Clients und des E5 und notieren Sie
sie: SSID, WEP-Typ und SchlUssel. Die SSID des Clients muss auf JEDE oder auf der SSID
des E5 stehen. Der WEP-Typ und -Schlussel des Clients muss derselbe wie beim E5 sein.
Wenn dem nicht so ist, mussen Sie die Einstellungen andern.
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Was kann man tun, wenn man die Standard-IP-Adresse der Management-Seite

vergessen hat?

1. Sie kdnnen http://e5.home in der Adressleiste eingeben und sich in die
Verwaltungswebseite einloggen, um die IP-Adresse automatisch zu erhalten.

2. Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Version: V1I00R001_02  Teilenummer: 31010ERN
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