Vielen Dank, dass Sie sich fiir das HUAWEI E585
Wireless Modem (nachfolgend E5) entschieden haben.

Die unterstiitzten Funktionen und das tatsachliche Aussehen kénnen von
Ihrem gekauften Produkt abweichen. Die folgenden Bilder dienen nur der
lllustration. Einzelheiten Gber lhre Produktauswahl erfahren Sie bei lnrem
Dienstanbieter.

Diese Einflihrung beschreibt kurz die Funktionen des E5. Um Einzelheiten iber
Verwaltungsparameter zu erfahren, gehen Sie zur Hilfe-Seite auf der
Verwaltungswebseite.

Wenn das ES5 in einer schlecht belufteten Umgebung eingesetzt wird, erhitzt es
sich nach langer Nutzung. Wenn sich das E5 in einem gewissen Ausmaf}
erhitzt, schaltet es sich ab oder trennt sich automatisch vom Netzwerk, um sich
zu schiitzen. Platzieren Sie in solch einem Fall das E5 an einem gut bellfteten
Ort, damit die Warme abgeleitet werden kann, und starten Sie es erneut.



Einfiihrung fiir das E5

Lieferumfang

Die Verpackung enthalt die folgenden Gegenstande. Wenn einer der Gegenstande
fehlt oder beschéadigt sein sollte, wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das
E5 erworben haben.
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Anwendungsszenarios

Ein WLAN-Gerat oder -Computer kann tber das E5 mit dem Internet verbunden
werden. Der tatséchliche Verbindungsvorgang hangt vom Betriebssystem des
WLAN-Geréts oder -Computers ab. Sie kdnnen die Verbindungen wie angegeben
herstellen.

Szenario 1: Zugang von mehreren Szenario 2: Zugang von einem Gerét (iber
Geréten Uber WLAN USB
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Szenario 3: Zugang von mehreren Geréaten tiber WLAN und USB gleichzeitig

Smart phone Game machine
/

Digital camera <

Laptop




Design

Nr. | Objekt
1 USB-Anschluss
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Bildschirm
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Vor der Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartensteckplatz. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
SIM-Karte in der Richtung wie auf dem folgenden Bild ansetzen. Schieben Sie dann die
SIM-Karte ein.

microSD-Karte einsetzen

1. Klappen Sie dazu die (. <
Gummiabdeckung vom Steckplatz der
microSD-Karte. Schieben Sie dann die microSD-Karte in den Steckplatz.
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2. Nachdem Sie die microSD-Karte vollstandig eingeschoben haben, bringen Sie
die Abdeckung wieder an.

Hinweis:

e Die microSD-Karte ist optional. Sie kénnen eine microSD-Karte separat
erwerben, sofern keine im Lieferumfang enthalten ist.

e  Zum Entnehmen der microSD-Karte 6ffnen Sie die Gummiabdeckung, und
driicken Sie leicht auf die Karte. Nehmen Sie dann die microSD-Karte heraus,
sobald sie ein Stiick hervorsteht.

e Entfernen Sie die Karte nicht wahrend des Betriebs. Die Karte, das E5 und
auch die Daten auf der Karte kdnnten beschadigt werden.

Akku aufladen

Hinweis: Sie sollten den Akku nach langeren Nutzungsunterbrechungen zunachst
wieder aufladen.



Methode 1: Laden mit dem Ladegerét

Methode 2: Laden iiber eine PC-Verbindung

Verbinden Sie das ES5 Uber ein kompatibles Datenkabel mit dem PC.




Zugang zum Internet iiber eine WLAN-Verbindung

Hinweis: Die Verwaltungsparameter sind standardmaRig auf dem E5 je nach
Dienstanbieter voreingestellt. Folgen Sie den Anweisungen unten, um schnell ins
Internet zu gelangen. Um Einzelheiten tber Verwaltungsparameter zu erfahren,
gehen Sie zur Hilfe-Seite auf der Verwaltungswebseite.

Schritt 1: Schalten Sie das E5 ein.
Schritt 2: Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein.
Schritt 3: Zugriff auf das Internet.

1. Schalten Sie das E5 ein

Halten Sie L@ 1) gedriickt, bis der Bildschirm

aufleuchtet. Wenn der Bildschirm aufleuchtet, ist das
ES5 eingeschaltet.

[EOm|




Hinweis: Halten Sie O gedriickt, bis der Bildschirm dunkel wird. Wenn der
Bildschirm dunkel wird, ist das E5 ausgeschaltet.

2. Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein

" Network Connections

(zum Beispiel mit einem PC) @ V"”j""‘;’: i —

22 [@ hetwork Comections

1. Vergewissern Sie sich, dass WLAN aktiviert
ist.

2. Wabhlen Sie Start > Systemsteuerung >
Netzwerkverbindungen > Drahtlose
Netzwerkverbindung.

A Name
LAN or High-Speed Internet

Boamp
&

Hinweis: Um eine WLAN-Verbindung €hoose a wireless network I
nutzen zu kénnen, muss der PC (ber ein rmelen = ‘
WLAN-Adapter verfiigen. Wenn (g0 =3 TR
Drahtlose Netzwerkverbindung Lisorire] s otk will
angezeigt wird, steht ein WLAN-Adapter stp

zur Verfligung. Falls nicht, Gberprifen Sie

lhren WLAN-Adapter.
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3. Kiicken Sie auf Verfiigbare Drahtlosnetzwerke anzeigen, um eine Liste mit
Drahtlosnetzwerken zu erhalten.

4. Wahlen Sie das Netzwerk aus, das dieselbe SSID wie das E5 aufweist und
klicken Sie dann auf [ st .

Wireless Network Connection

c "wirsless Network Connection (gateway)
The network 1000000 recuires a network key (also called a WEP key or WPA key). [Speed: 54.0 Mbps
A v

Type the key, and then cick Connect. Status: Conne:

Network key: | .
Confirm network key: L. S
Hinweis:

e Wenn fiir das E5 der Verschlisselungsparameter gesetzt wurde, wird das

Dialogfeld Drahtlose Netzwerkverbindung angezeigt. Sie miissen den
Netzwerkschllssel eingeben und den Schliissel bestatigen.
e  Ein Aufkleber mit SSID und Schliissel befindet sich auf dem E5.
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Warten Sie, bis das Symbol fur die Drahtlosverbindung in der rechten unteren Ecke
des Bildschirms auf der Statusleiste angezeigt wird. Dann kénnen Sie lhren PC mit
dem E5 verbinden.

3. Zugriff auf das Internet

Nachdem Sie erfolgreich eine WLAN-Verbindung hergestellt haben, kdnnen Sie in
einem der folgenden Modi auf das Internet zugreifen. Als Standard ist Auto
eingestellt.

Modus Aktionen

Auto Nachdem das E5 eingeschaltet wurde, verbindet es sich
automatisch mit dem Internet, wenn eine Datenlbertragung
benétigt wird. Wenn einige Zeit keine Datenlibertragung
stattgefunden hat, trennt sich das E5 automatisch vom Internet.
Manuell Rufen Sie die Verwaltungswebseite auf, um eine
Netzwerkverbindung herzustellen oder zu trennen.

12



Hinweis: Sie kdnnen auf der Verwaltungswebseite den Zugriffsmodus fiir das
Internet einstellen.

Zugriff auf die Verwaltungswebseite

1. Vergewissern Sie sich, dass eine stabile Verbindung zwischen dem E5 und
dem Client besteht.

2. Starten Sie den Internetbrowser und geben in der Adresszeile
http://192.168.1.1 ein.

3. Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Hinweis: Das Standardkennwort lautet Admin.
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Uberpriifen des PIN

Wenn der PIN-Schutz aktiviert ist, miissen Sie auf die Verwaltungswebseite gehen
und den korrekten PIN nach Aufforderung eingeben. Sowohl PIN als auch PUK
werden mit der SIM-Karte ausgeliefert. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem
Dienstanbieter.

Zugriff auf Daten auf der microSD-Karte

Nachdem die microSD-Karte eingelegt ist, kdnnen Sie auf der Karte Daten

speichern oder auf der Karte gespeicherte Daten Uber die Verwaltungswebseite zur

Verfligung stellen.

1. Setzen Sie die microSD-Karte ein.

2. Offnen Sie die Verwaltungswebseite.

3. Klicken Sie auf microSD-Verzeichnisse ansehen, um die Daten auf der
microSD-Karte zu verwalten.
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SMS

Sie kénnen den SMS-Dienst (iber die Verwaltungswebseite nutzen.

1. Offnen Sie die Verwaltungswebseite.

2. Kiicken Sie auf Zum Posteingang, um Nachrichten anzusehen, zu erstellen,
zu beantworten oder zu versenden.

Téaglicher Einsatz

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie die Anderungen, die Sie an einigen
Einstellungen vorgenommen haben, vergessen,
kénnen Sie die Werkseinstellungen
wiederherstellen.

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die RESET-Taste
gedruickt, bis der Bildschirm sich abschaltet. Alle Werkseinstellungen werden
erfolgreich wiederhergestellt.

Hinweis: Nach dieser Aktion sind alle personlichen Einstellungen geléscht und alle

15




Einstellungen und Parameter auf der Verwaltungswebseite sind auf die vorgegeben
Standardwerte zuriickgesetzt.

Tipps

Wenn das E5 nicht ordnungsgemaR funktioniert, kénnen Sie Folgendes versuchen:
e Sehen Sie unter Hilfe auf der Verwaltungswebsite nach.

Starten Sie das E5 neu.

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Wenden Sie sich an lhren Dienstanbieter.
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Beispiel: WLAN-Verbindung zu einer Spielkonsole (PSP)

1. Schalten Sie das WLAN der PSP < e
ein.

2. Wahlen Sie Einstellungen >
Netzwerkeinstellungen aus.

3. Wahlen Sie Infrastrukturmodus
aus, um eine Verbindung zum
lokalen WLAN herzustellen.

4. Wahlen Sie Neue Verbindung aus
und geben Sie einen leicht zu
merkenden Verbindungsnamen an
(wie MeinES5).

5.  Wahlen Sie Suche aus, um s o oo LR o the e e
Netzwerke in Reichweite zu finden. <t S
Eine Liste mit Access Points wird REEC]
daraufhin angezeigt.

vork Settings

WLAN Settings

[Scanl
Enter Manually
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L]

Wahlen Sie die SSID des E5 aus.
Driicken Sie die Taste >, um die
SSID zu bestatigen und geben Sie
dann den WLAN-SchlUssel ein.
SSID: Der WLAN-Name des E5.
WEP: Der WLAN-Schllssel des E5.
Ein Aufkleber mit SSID und
Schlissel befindet sich auf dem E5.
Driicken Sie die Taste >, um
fortzufahren, und driicken Sie dann
X, um die Einstellungen zu
speichern.

Wahlen Sie Verbindung testen aus,
um die Verbindung zu Uberprifen.
Wenn der Test erfolgreich war,
Gliickwunsch! Sie sind jetzt online!
Sie kénnen dann den
Internetbrowser starten.
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Beispiel: WLAN-Verbindung zu einem Smartphone (iPhone)

1. Wahlen Sie Einstellungen > Wi-Fi aus =~ foonee = S40PM =

und schalten Sie Wi-Fi ein. Settings i-Fi Networks

2. Netzwerke in Reichweite werden

automatisch gefunden und in der Liste Wi-Fi W
angezeigt.
3. Wahlen Sie das Netzwerk aus, das Choose a Network...

denselben Namen wie das E5 aufweist.
4. Geben Sie ggdf. ein Kennwort ein und
berlihren Sie Verbinden. (Netzwerke, die V' 3Wireless-Modem-xxxx = ©
ein Kennwort bendtigen, werden mit einem
Schloss-Symbol dargestellt.)
Hinweis: Auch WLAN-Clients wie iTouch,
PS3 und NDS kénnen iiber das E5 auf das Ask to Join Networks [JTTH]
Internet zugreifen. Befolgen Sie dazu die
Anweisungen in den Benutzerhandbiichern der WLAN-Clients.

19
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Haufig gestellte Fragen

Was kann ich tun, wenn der Client nicht auf das WLAN zugreifen

kann?

1. Vergewissern Sie sich, dass der Client richtig mit dem E5 verbunden ist.

2. Uberpriifen Sie, ob das E5 eingeschaltet ist.

3. Uberpriifen Sie die Signalstérke, um sicherzustellen, dass der Bereich noch in
Netzwerkreichweite liegt.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkmodus richtig eingestellt ist.
Einzelheiten zu den Netzwerkmodi finden Sie unter Mobile
Netzwerkeinstellungen auf der Verwaltungswebseite.

5. Fur den Internetzugang uber das E5 mussen der PPP-Benutzername und das
PPP-Kennwort ordnungsgemaR konfiguriert sein. Uberpriifen Sie, ob der
Benutzername und das Kennwort korrekt sind. Einzelheiten finden Sie unter
Profilmanagement auf der Verwaltungswebseite.

6. Wenn der DHCP-Dienst deaktiviert ist und der Client die IP-Adresse
dynamisch bezieht, kann das Gerat auch nicht auf das Internet zugreifen.
Andern Sie in diesem Fall den Modus, um eine IP-Adresse manuell zuweisen

20



zu kénnen. Sehen Sie dazu die DHCP-Einstellungen auf der
Verwaltungswebseite.

7. Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkgerat lhres Clients ordnungsgeman
funktioniert.

8. Wenden Sie sich an lhren Dienstanbieter, wenn das Problem weiterhin besteht.

Was kann ich tun, wenn der Client nicht auf das WLAN zugreifen

kann?

1. Andern Sie den Standort des E5, wenn sich Stérquellen oder Hindernisse in

2,

der Nahe des E5 befinden.

Uberpriifen Sie die folgenden Einstellungen des Clients und des E5 und
notieren Sie sie: SSID, WEP-Typ und Schlussel. Die SSID des Clients muss
auf JEDE oder auf der SSID des E5 stehen. Der WEP-Typ und -Schllssel des
Clients muss derselbe wie beim E5 sein. Wenn dem nicht so ist, miissen Sie
die Einstellungen andern.

21



Was kann ich tun, wenn ich die Standard-IP-Adresse der

Verwaltungsseite vergessen habe?

1. Sie kdnnen http://3.home in der Adressleiste eingeben und sich an der
Verwaltungswebseite anmelden, um die IP-Adresse automatisch zu erhalten.

2. Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Version: V100R001_02 Teilenummer: 31010ESH
22




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


